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CESKA VERZE — SOUDNI PREKLAD DO FRANCOUZSTINY

Vitdm véas na vstupnim Skoleni bezpecnosti prace. Toto Skoleni je
urceno pro zameéstnance externich spole¢nosti, které budou pracovat v arealu
elektrarny. Ugelem tohoto §koleni je seznamit vés se zakladnimi podminkami,
které budete muset v elektrarné dodrzovat, aby piipadna rizika byla
vyplyvaji za Zakoniku prace nebo jinych obecné platnych pravnich ptedpist,
protoze predpokladdm, Ze tyto povinnosti znate z pravidelnych Skoleni, které
provadgéji vase firmy a jejich dodrzovani proto povazuji za samoziejmé.

Nase spolecnost vénuje problematice bezpeCnosti prace maximalni
pozornost. Je zpracovan vlastni systém bezpe€nosti prace, jehoZz cilem je
vytvofit bezpecné prostiedi pro vSechny, ktefi v elektrarné pracuji, a tim
dosdhnout nulového poctu pracovnich urazii jak naSich zaméstnanct, tak 1
zaméstnanct dodavatelskych firem a navstév.

Tento bezpecnostni systém je zpracovan v souladu s pozadavky
platnych pravnich pfedpisi a aktudlné platnych ISO norem pro oblast
bezpecnosti prace. Tento systém stanovi, ze bezpecnost prace je vzdy prvorada.
I vy svou praci muzete podstatné ovlivnit tirovenl bezpecnosti prace na nasich
pracovistich.

Rizika, kterd plsobi v nasSi spolecnosti, jsou identifikovana a
vyhodnocena a vedeni Vasi spolecnosti je mé k dispozici. Zakladni rizika ve
spole¢nosti jsou:

e Rizika mechanicka - pady osob, pady materidlu, zachyceni
pohyblivou soucasti zafizeni, pofezani, zavaleni sypkym materidlem,
destrukce tlakovych celkd;

e Rizika elektricka — uraz elektrickym proudem nizkého nebo vysokého
napéti, vznik el.oblouku, poSkozeni zafizeni p (isobenim elektrického
proudu, apod.;

e Riziko pozaru a vybuchu - iniciace poZaru nebo vybuchu uhelného
prachu, hoflavych kapalin nebo plynd;

e Rizika chemicka — zasa 7 eni toxickou, dra Z divou nebo 7 iravou
chemickou latkou;
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¢ Rizika tepelna — opafeni horkou vodou nebo parou, popaleni o horké
¢asti kotld a potrubi;

e Riziko hluku - ve vyrobnich prostorach ozna ¢ enych vystra Z nou
tabulkou, kde hladina hluku pfesahuje 85 dB.

¢ Rizika spojena s vnitropodnikovou dopravou — zachyceni, prirazeni,
naraz, prejeti, srazeni dopravnim nebo manipula¢nim prostfedkem.

Nase spolecnost se rovnéz zavazala dodrzovat stanovené zasady a
kritéria normy CSN EN ISO 14001 - Environmentalni systém Fizeni
(Environment = uz§i vymezeni pojmu zivotni prostfedi). V ramci vytvoieného
systému fizeni ochrany zivotniho prostiedi pozadujeme 1 po zaméstnancich
naSich dodavatelli, aby dodrzovali v celém aredlu stanovené zésady a kritéria.

Pii pouzivani nespravnych nebo nebezpecnych pracovnich postupl
budete ohrozovat nejen sebe, ale 1 zdravi a zivoty naSich zaméstnancii a
majetek nasi spolecnosti. Vasi povinnosti je dodrzovat pravni a ostatni
piedpisy k zajisténi bezpecnosti prace a bezpecnosti technickych zatizeni, dale
dodrzovat pokyny a stanovené pracovni postupy, zasady bezpe¢ného chovani
na pracovistich a stanovené zdsady a postupy ochrany zivotniho prostiedi.
Zejména je nutné dodrzovat nasledujici pravidla:

1. Vstup do aredlu je povolen pouze urenymi vratnicemi. Pro chodce je
uréena vratnice u administrativni budovy, dale potom vratnice u novych
bloka. Vstupovat muzete po piedlozeni priikkazu, ktery obdrzite po tomto
Skoleni. Prikaz je nutné nosit viditelné po celou dobu pobytu v aredlu
elektrarny. Prikaz je nepfenosny. V arealu se pohybujte pouze po
vyhrazenych komunikacich. Nevstupujte do prostorii a objektli, kde neni
vaSe pracoviste.

2. Vjizdéni do arealu vozidly je mozné pouze na zaklad€ povoleni k vijezdu
vydaného personalnim usekem spolecnosti nebo na zaklad¢ jednorazového
povoleni, které vydava ostraha. V tomto ptipad¢ osadku vozidla do arealu
musi doprovazet zaméstnanec nasi spolecnosti. Pfi jizd¢ v aredlu elektrarny
dodrzujte pravidla silniéniho provozu, zejména rychlostni limity
pfedepsané dopravnim znafenim. V celém aredlu je povolena maximalni
rychlost 15km v hodiné. Samoziejmé predpoklddame, ze VasSe vozidla a
technika jsou v poZadovaném technickém stavu.
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3. Préace, které¢ bude vaSe firma provadét, musi byt v souladu s pravnimi a
ostatnimi pifedpisy k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi a déle s
predpisy hygienickymi, ptedpisy o bezpecnosti technickych zafizeni,
s technickymi normami, s dopravnimi pfedpisy, s pfedpisy o poZarni
ochrang, s predpisy o zachazeni s hoflavinami, jedy a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi a s pravidly a pokyny k zajisténi bezpec¢nosti prace.
Porusovani téchto predpist muze vést k sankcim vié¢i vasi firmé. Tyto
sankce jsou zakotveny v potvrzenych smluvnich vztazich.

4. Opravaiské a udrzbaiské prace mohou byt zahajeny pouze na zakladé¢
pisemného predani zafizeni do opravy. Predavani zatizeni do opravy se fidi
smérnici TOS ¢. 12/2004 ,Pravidla bezpecnosti prace pro predavani
strojniho a elektrického zafizeni do opravy“. S obsahem smérnice vas
v potfebném rozsahu sezndmi zaméstnanec nasi spoleCnosti, ktery vase

prace bude koordinovat.

5. Na pracovistich, kde pracuji zaméstnanci vice zaméstnavatelli, musi byt
zajistén postup praci tak, aby se jednotlivé pracovni skupiny vzajemné
neohrozovali. Pfedem musi byt dohodnut postup praci a jejich ¢asovy sled
a musi byt pfijata opatfeni, kterd vylouci pifipadné nebezpeci. Prtijata
opatieni musi byt napsana ve stavebnim nebo montdznim deniku a
podepsana vedoucimi jednotlivych pracovnich skupin. Za dodrzovani
pfijatych opatfeni a pracovnich postupti zodpovidaji pravé vedouci
jednotlivych pracovnich skupin.

6. Zaméstnanci externich firem maji pfisné zakdzano manipulovat s vyrobnim
zafizenim, které jim nebylo pfeddno do opravy nebo vyuzivat jerabii ¢i
jinych mechaniza¢nich prostiedk bez souhlasu vlastnika nebo uZzivatele.

7. Po ukonceni opravy nebo pfi jejim preruseni a pii zkouskach zafizeni
mohou zafizeni uvadét do provozu vyhradné zaméstnanci nasi spolecnosti
uréeni k obsluze a provozovani zatizeni.

8. V elektrarné je predepsano pouzivani ochrannych ptileb a ochrannych
bryli. Tyto ochranné pomicky je nutno pouzivat ve vSech prostorach
(venkovnich i vnitinich) mimo kanceléfi, velinti, socialnich zatizeni apod.
Ochranu sluchu je nutno pouzivat na pracovistich, kde ekvivalentni hladina
hluku je vyssi nez 85 dB. Jedna se o nésledujici pracoviste:

- strojovna a kotelna blokt 4, 5
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- kogeneracni jednotka

- strojovna a kotelna bloku 7

- drtici stanice uhli

- Cerpaci stanice 1

- redukeni stanice RS 1

- vodarna Podmoran objekty 103 a 113 - strojovny
- reduk¢ni stanice zemniho plynu PH

Vsechna tato pracovisté jsou oznaceny bezpe¢nostnimi znackami.

Jako ochrana sluchu se na té€chto pracovistich mohou pouZivat muslové
(sluchatka) nebo zatkové chranice sluchu. Kromé toho je vasi povinnosti
pouzivat vhodnou pevnou, uzavienou pracovni obuv, dlouhé pracovni
kalhoty a dal$i ochranné pracovni pomticky a prosttedky, které jsou nutné
pro vykon vasi prace s ohledem na rizika, kterd plisobi v misté vasi prace.

9. Do aredlu elektrarny je zakdzdno donéset alkohol nebo jiné navykové latky
nebo jejich konzumace. Rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek do
arealu vstupovat. Zaméstnanci externich organizaci jsou povinni se na
pokyn vedoucich zaméstnancii nasi spole¢nosti nebo zaméstnancti ostrahy
podrobit zkousSce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové
latky. Odmitnuti zkousky nebo pozitivni vysledek zkousky je divodem pro
okamzité vykazani zaméstnance externi organizace z aredlu elektrarny.

10. Vedeni externi organizace zodpovida za zdravotni a odbornou (kvalifikaci)
zpusobilost svych zaméstnanci k vykonavanym cinnostem. Zaméstnanci
externich organizaci maji zakdzano provadét prace, pro které nemaji
potifebnou kvalifikaci (napf. svafovani, fizeni vozidel, obsluhu jetabi,
vazani bfemen apod.). Doklady opraviiujici provadét tyto prace jsou
zaméstnanci externich organizaci povinni na pozadani ptredlozit vedoucim
zaméstnancim nasi spole¢nosti.

1 Nl
e ' L\\ GSM: 602 276 400 | Tel: 296 348 348 Vaclavské namésti 808/66 | Praha 1, 100 00

PREKLADY A TLUMOCENI info@translation-interpreting.cz



JXV

PREKLADY A TLUMOCENI

SOUDNI PREKLAD FRANCOUZSTINA

Bienvenue au cours de formation en matiére de sécurité au travail. Cette
formation s'adresse aux employés d'entreprises externes qui travailleront sur le
site de la centrale. Le but de cette formation est de vous familiariser avec les
conditions de base que vous devrez observer dans la centrale afin que tous les
risques éventuels soient éliminés au niveau le plus bas possible. Par
conséquent, je ne parlerai pas des obligations en vertu du Code du travail ou
d'une autre législation généralement applicable, car je suppose que vous
connaissez ces obligations grace a la formation réguliére dispensée par vos
entreprises et que je tiens donc pour acquis.

Notre entreprise accorde une attention maximale aux problémes de
sécurité au travail. Il posséde son propre systeme de sécurité au travail, qui vise
a créer un environnement str pour tous ceux qui travaillent dans la centrale et a
atteindre ainsi le zéro accident du travail pour nos employés, les employés des
sociétés externes et les visiteurs.

Ce systéme de sécurité est ¢laboré en conformité avec les exigences de
la législation applicable et avec les normes ISO en vigueur concernant la
sécurité au travail. Ce systéme stipule que la sécurité au travail est toujours
primordiale. Méme votre travail peut influer considérablement sur le niveau de
sécurité au travail sur nos lieux de travail.

Les risques qui pésent sur notre société¢ ont ét¢ identifiés et évalués et
toutes les informations ont été mises a la disposition de la direction de votre
société. Voici les risques essentiels qui concernent notre entreprise:

e Risques mécaniques - chutes de personnes, chutes de matériaux,
happement par des piéces mobiles de I'équipement, coupures,
ensevelissement par des matériaux en vrac, destruction des équipements
sous pression ;

¢ Risques électriques - accidents causés par le courant basse tension ou
haute tension, création d un arc électrique, dommages a I'équipement
produits par le courant électrique, etc. ;

e Risques d’ incendie et d’ explosion - incendie ou explosion de
poussieres de charbon, de liquides ou de gaz inflammables ;
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e Risques chimiques - exposition a des produits chimiques toxiques,
irritants ou corrosifs;

e Risques thermiques - brilures causées par l'eau chaude ou par la
vapeur, brilures causées par des parties chaudes de chaudiéres et de
tuyaux;

e Risque de bruit - dans les zones de production marquées d’un panneau
d’avertissement ou le niveau de bruit dépasse 85 dB ;

e Risques liés au transport interne - percussion, heurt, choc,
écrasement, collision avec un moyen de transport ou un équipement de
manutention.

Notre société s’est également engagée a respecter les principes et
critéres établis par la norme CSN EN ISO 14001 - Systéme de gestion
environnementale (c’est-a-dire prenant en compte 1'impact environnemental).
Dans le cadre du systéme de gestion de l'environnement cré¢, nous demandons
également aux employés de nos fournisseurs de respecter les principes et
critéres établis dans l'ensemble des locaux.

En utilisant des procédures de travail incorrectes ou dangereuses, vous
menacerez non seulement vous-mémes, mais aussi la santé et la vie de nos
employés et les biens de notre entreprise. Il est de votre responsabilité¢ de
respecter les réglementations légales et autres pour assurer la sécurité du
travail et de 1'équipement technique, en outre suivre les instructions et les
procédures de travail établies, les principes de sécurité du travail sur le lieu de
travail et les principes et procédures de protection de l'environnement. En
particulier, les régles suivantes doivent étre respectées:

1. L’entrée dans les locaux de 1’entreprise n’est autorisée que par les zones
d’accueil. Les piétons entrent par 1"accueil a c6té du batiment administratif,
ou celui a c6té des nouveaux blocs. Pour pouvoir entrer vous devez montrer
la carte que vous recevrez apres ce cours de formation. La carte doit étre
portée visiblement pendant tout le séjour dans la centrale. La carte n'est pas
transférable. Pour vous déplacer dans les locaux de la centrale, utilisez
uniquement les voies réservées. N'entrez pas dans les zones et les batiments
en dehors de votre lieu de travail.

2. L'entrée des véhicules dans les locaux de la centrale est possible
uniquement avec une autorisation d’entrée délivrée par le département du
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personnel de 1’entreprise ou avec une autorisation pour entrée unique
délivrée par le service de sécurité. Dans ce cas, les passager du véhicule
doivent étre accompagnés par un employé de notre société. Lors de la
circulation dans les locaux de la centrale, respectez les régles de
circulation, notamment les limitations de vitesse prescrites par les panneaux
de signalisation. Une vitesse maximale de 15 km a I'heure est autorisée
dans la totalité des locaux de la centrale. Il est évidemment supposé que vos
véhicules et équipements sont en parfait état de marche et satisfaisant a
toutes les exigences en matiére de sécurité.

3. Les travaux que votre société effectuera doivent étre conformes aux
réglementations légales et autres en matiere de sécurité et de santé au
travail, ainsi qu’aux réglementations en mati¢re d’hygiéne, de sécurité des
équipements techniques, aux normes techniques, au Code de la route et a la
législation sur la sécurité incendie, aux reéglements concernant la
manipulation de substances inflammables, des poisons et d’autres
substances nocives pour la santé et aux régles et instructions pour garantir
la sécurit¢ du travail. La non respect de toutes ces réglementations
susmentionnées peut entrainer des sanctions a l'encontre de votre société.
D’ailleurs, ces sanctions font partie des relations contractuelles avec celle-
ci.

4. Avant de commencer les travaux de réparation et d’entretien d’un
équipement le fournisseur doit en prendre la charge par écrit. La prise en
charge des équipements a réparer est régie par la directive technico-
organisationnelle n°® 12/2004 intitulée "Regles de sécurité du travail pour la
remise des équipements mécaniques et électriques a la réparation”.
L'employé de notre société¢ chargé de coordonner vos travaux vous
informera du contenu de la directive nécessaire pour la sécurité de votre
travail.

5. Dans les lieux de travail ou opérent des employés de plusieurs employeurs
il faut coordonner les travaux de telle sorte que les divers groupes de
travail ne mettent pas en danger les uns les autres. L’avancement des
travaux et le calendrier doivent faire 1’objet d’un accord préalable et des
mesures doivent &tre prises pour éviter tout danger. Les mesures prises
doivent faire partie du dossier de chantier ou du dossier d’assemblage et
doivent étre signées par les responsables des groupes de travail. Les
responsables des différents groupes de travail sont obligés de veiller au
respect des mesures et des procédures de travail convenues.
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6. Il est strictement interdit aux employés des prestateurs externes de
manipuler des équipements de production qui ne leur ont pas été confiés
pour réparation ou d'utiliser des grues ou d'autres équipements mécaniques
sans le consentement du propriétaire ou de ['utilisateur.

7. A la fin de la réparation ou pendant son interruption et lors des tests de
I'équipement, celui-ci ne peut étre mis en service que par le personnel de
notre société, désigné pour le faire fonctionner.

8. Le port du casque et des lunettes de protection est obligatoire dans la
centrale. Ces équipements de protection doivent &tre utilisés dans toutes les
zones (extérieures et intérieures), en dehors des bureaux, salles de contrdle,
toilettes, etc. Un dispositif de protection auditive doit étre utilisé dans tous
les lieux de travail ou le niveau sonore est supérieur a 85 dB. Il s"agit des
lieux de travail suivants :

- salle des machines et chaufferie des blocs 4, 5

- unité de cogénération

- salle des machines et chaufferie du bloc 7

- station de broyage du charbon

- station de service 1

- station de réduction RS 1

- station de production d’eau Podmoran, batiments 103 et 113 — salle
des machines

- station de réduction de gaz naturel PH

Tous ces lieux de travail sont marqués par des signes de sécurité.

Des serre-téte a coquilles ou des bouchons d'oreilles peuvent étre utilisés
dans ces lieux de travail comme protection auditive. En outre, il est de
votre responsabilité d’utiliser des chaussures de travail solides, fermées, un
pantalon de travail long ainsi que tout autre équipement de protection et
outils de protection nécessaires a votre travail, en tenant compte des risques
encourus dans votre lieu de travail.

9. 1l est interdit d'apporter de 1'alcool ou des stupéfiants ou de les consommer
dans les locaux de la centrale. Il est également interdit d'entrer dans les
lieux sous l'influence de ces substances. Les employés des prestataires
externes sont tenus de se soumettre a un test de dépistage de 1'alcool ou
des stupéfiants, suite a la demande des cadres de notre entreprise ou du
personnel de sécurité. Le refus de se soumettre au test ou le résultat positif
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d’un tel test entrainera le départ immédiat de 1'employé d’une société
externe des locaux de la centrale.

10. La direction de la société externe est responsable de la santé et
des qualifications professionnelles de ses employés pour les
travaux réalisés. Les employés des prestateurs externes ne sont
pas autorisés a effectuer des travaux pour lesquels ils ne
possedent pas de qualifications nécessaires (par exemple
soudure, conduite de véhicules, conduite de grues, mise en
charge, etc.) Les employés des prestateurs externes sont tenus de
présenter aux dirigeants de notre société, sur demande, les
documents autorisant ces travaux.
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